Jak opravit diry v nafukovaci tubé kitu

Tubu z ¢asti nafouknéte a protahujte vodou az najdete unikajici misto.

Dle velikosti diry ustfihnéte ¢ast samolepici zaplaty, zaoblete konce a ptilepte na diru. Vlozte tubu zpét.

Jak vytahnout nafukovaci tubu z nabéhové hrany padaku?

Tubu z nabéhové hrany (leading edge) muzete vytdhnout ptes zip uprostied leading edge. Na konce tuby ptes vstupy na kiidlech kitu upevnéte
dostate¢né dlouhé lanko a tubu pohodlné vytdhnéte. Lanko rovnéz slouZzi k opétovnému vtahnuti tuby zpét do kitu. U vzpér toto lanko piipevnéte na
nafukovaci ventily.

Leading edge miizete vytdhnout ptes prosttedni zip. Tuba ze vzpér se vytahuje pfes jejich konce. Pfi vytahovani tuby z leading edge u kit s "one
pump" systémem se ujistéte, ze jste odpojily vSechny ventily a hadi¢ky vedouci do vzpér. Detailni popis je vétSinou prilozen u téchto kit jiz
vyrobcem.
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Jakmile jste dokoncili opravu nafukovaci ¢asti, vlozte tubu do igelitového sacku s pudrem a pofadné protiepte tak, aby byla tuba zcela pokryta
pudrem. Slozte tubu (do harmoniky) od kraju ke stfedu tuby a ptfivazte na Sndry, které zistaly po vytahnuti a pomalu tubu vtadhnéte zpét. Dejte dobry
pozor aby pii vtahovani nedoslo k pfetoCeni, coz by mélo za nasledek prasknuti pti nafukovani.
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Opravy vzpér a nabéhovych hran Kkitu

Podle trhliny vyméite a ustiihnéte spravnou velikost samolepici pasky Dacron.

Vnitini stranu trhliny podlepte samolepici paskou Dacron tak, aby obé¢ strany trhliny pti lepeni drzeli dohromady.
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Jakmile je sitka Fiberfix na spravném mist¢, naneste tenkou a rovnomérnou vrstvu lepidla Glufix ptilozenym aplikatorem.
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Materidl na vzpérach a ndbchovych hranach musi byt pfed nanesenim lepidla zcela suchy! Po zaschnuti lepidla Glufix (24 hodin) pielepte spoj
samolepicim paskem Dacron.
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Poslednim krokem je pietahnuti okraji pasky Dacron tenkou vrstvou lepidla Glufix pfimo z tuby.
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Jak opravit trhlinu v plachté Kkitu (canopy)

Radné o¢istéte okraje trhliny pomoci tampénu napusténého alkoholem.

Jakmile je materidl Cisty a suchy, srovnejte a pfilozte obé& strany trhliny k sob¢ tak, aby nedoslo ke krabaténi (jako voditko pouZijte hrubsi vldkna rip
stop materidlu).

Jestlize je dira del$i nez 30 cm podlepte si trhlinu béZnou lepici paskou k lepSimu zafixovani materidlu proti pohnuti pti lepeni. Na spodni stranu kitu
piilozte samolepici sitku Fiberfix tak aby dostatecné piekryla celou diru. Opravu kitu provadéjte vzdy na vnitini stran€ kitu (intrados) strana, kterou
vidite, kdyZ s kitem litate nebo jezdite.

Jakmile je Fiberfix sitka na sprdvném misté€, naneste tenkou a rovnomérnou vrstvu lepidla Glufix pfiloZenym aplikatorem. Je dilezité aby lepidlo
piekrylo celou sitku.

Detailni foto jak hruba vrstva lepidla mé byt nanesena.
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Asi po 20 minutach, kdy je lepeni zcela zaschlé, otocte kite a naneste tenkou vrstvu lepidla Glufix na druhou stranu trhliny. Naneseni tenké vrstvy
lepidla na druhou stranu trhliny, mtzete provést pfimo z tuby.

.é_

Vytvrzeni lepidla je vzdy zavislé na vzdusné vlhkosti a a teploté okoli.

Diilezité: Jakmile dokoncite opravu nechte lepeni vyschnout alesponi 1 hodinu. Pro maximalni pevnost nechte opravu vyschnout pies noc.
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